
№ 

п\п
Характеристики Модель Кол-во

Место 

установки
Цена,руб

Стоимост

ь,руб.
Изображение 

1

  

Сетевой видеорегистратор (NVR) 

     Работа с IP камерами до 5 Мп

    Количество каналов - 16,

    Битрейд - 40 Мбит,

    HDD - 2 SATA до 4 Тб

    Видеовыходы - VGA, HDMI 

(до 1920х1080), BNC,

    Входы/выходы охраны - 4/2,

    Питание 12В,

    Габаритные размеры 445 × 261 

×44.5 мм

    Вес 4 кг.

DSR-N1605 4

Согласно 

проекту

Помещение 

Серверной 

Стойка 19"

16990 67960

Стоимость проекта для Промышленный Логистический центр

Система видеонаблюдения IP решение(2МegaPixel).
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2

 Жесткий диск HDD 3 Tb SATA 

6Gb / s Western Digital Purple < 

WD30PURX > 3.5" 64Mb 

8 4980 39840

3

DS-2CD8254FWD-EIS, Уличная 

IP видеокамера день/ночь с ИК-

подсветкой, макс. разрешение 

3Mp (2048x1536)

DS-2CD8254FWD-

EIS
9 22340 201060

4

 Купольная камера с ИК 

подсветкой SR-ID20V39

    1/3“ Micron CMOS 2 Mpixel,

    H.264/MPEG-4/JPEG,

    разрешение 1600x1200,

    скорость до 30 к/с (при 

1280x720),

 SR-ID20V39 28
Согласно 

проекту
7990 223720



5

    1/3" SONY 2 Мегапикселя 

CMOS матрица в SR-

IN25V2812IR;

    TI DaVinci™ процессор 

DM368, Видеопоток: 

1080P@25к/с, 720P@25к/с;

    3 Мегапикселя HD объектив, 

Механический ИК-фильтр;

    ИК подсветка: ￠5X42 шт. 

дистанция: 40M;

    2.8-12 мм варифокальный 

объектив;

    Класс защиты: IP66;

    3-осевой кронштейн в 

комплекте;

    Габариты : 290x92x80мм.

SR-IN25V2812IR 33
Согласно 

проекту
8990 296670

6 Шкаф ЦМО ШРН-А-6.500  ШРН-А-6.500 4
Согласно 

проекту
5320 21280

Итоговая стоимость 

оборудования и материалов
850530

9

Стоимость  пуско-наладочных, 

настроечных  составляет (с 

доставкой и установкой )

1 85053 85053

Итоговая стоимость 935583
Примечания


